Isolation thermique certifiée

Caractéristiques techniques

Biofib’ duo est un mix inédit de fibres Composition 44 % de fibres de chanvre, 44 % de fibres de lin, liant PE
de chfmvre‘ et de'lm, d?ntl assoczlatlon Densité d (kg/m?) EN 1602 30
contrlbtfe d une isolation thermique Capacité thermique Cp UlkgK) -
renforcée. Les panneaux et les rouleaux = . :
.. T ot Conductivité thermique massique A (W/m.K) EN 12667 0,041 (ACERMI)
semi-rigides Biofib’ duo (épaisseurs
de 45 3,200 mm) sont spécialement Epaisseur e (mm) EN 823 45 | 60 | 8 | 100 120 | 140 | 160 | 200
adaptés pour une isolation « écologique » Résistance thermique R(MKW) — EN1267 | 1,05 145 1,95 240 290 340 3,90 4,85
et « tout confort » de I'habitat, avec Coefficient de résistance a la W
, s diffusion de la vapeur d'eau (mg/m2h.Pa) Hi 12 =2
des performances thermiques certifiées
, Perméabilité 4 la vapeur d'eau Sd (m) EN12086 007 | 009 012 015 018 | 021 024 030
par 'ACERMI.
" . - Rw (dB) > 56 (- 2;-7) Mur ossature bois / Biofib’ duo 140 mn / BA13 (désolidarisée)
Affaiblissement 220us UG NQue (C, Ctr) EN'140-3 > 42 (-3;-9) Cloison 72/48 BA13/ Biofil' duo 45 mn / BA13
Réaction au feu Euroclasse EN 13501-1 F
Température maxi d'utilisation T(°C) 120°C

Points forts Domaines d’application

Longévité des performances

€ Pouvoir thermique certifié (Neuf & Rénovation)

Congus selon un processus industriel novateur, leur conférant un «effet ressort » <nagés
Effet ressort des panneaux enlatéral, les panneaux isolants Biofib’ duo affichent : . %%Teb;igg:sous chevrons

= confort de pose « Une excellente tenue mécanique qui contribue a leur grande facilité de pose - Combles nzf;fmé“ages
% Régulation hygrométrique et permet de conserver durablement toute leur efficacité déroule au
[ , . +Une découpe et une pose simplifiées méme en cas de supports irréguliers . Doublage de murs par lintérieu
p ! g " . . ; o sparatives

@ Isolant naturel, écol ogique et sain (notamment en rénovation) : découper lisolant en majorant lespace entre les . Cloisons distributives & separativ

(pas d'émission de COV : note A+) montants de 2 cm environ afin de poser le panneau en légére compression

oy 2 . . p . . - , . ds et planchers
Les qu a[|tes naturelles du mix chanvre / lin Certificat ACERMI « La réduction des ponts thermiques : |'isolant « épouse » la forme des montants ?éa:g&ézﬁ S‘(’,l

o " . lives (double couche)
) g - + Une grande stabilité dans le temps : pas de tassement vertical pose entre s0
« Régulation naturelle de I'hygrométrie 253?53532 « Enfin ses fibres naturelles, non toxiques, non irritantes et douces au toucher |solation par l'extérieur
+Fibres longues et trés résistantes assurant la rgidité CSTB ne nécessitent aucune précaution particuliére lors de la mise en ceuvre. < ITE - Iso
et la bonne tenue mécanique sans dégradation dans le temps L i

« Nattire pas les rongeurs, aucun développement de mites ni de termites

- Imputrescible : ne se dégrade pas dans le temps =y R + 1 | FDES
« Matiére premiére végétale et renouvelable annuellement Fiche Déclaration

Environnementale

o Recyc[able - et Sanitaire
Epaisseurs / conditionnements Résistance thermique certifiée
Panneaux : dimensions : 1,25 x 0,6 m (0,75 m?) R (m2K/w)
Epaisseur lS(:)IC.mt certifié .ACERMI
(mm) E’Ilg ible aux primes Biofib’ duo Innovation - ;. 2
45 13 9,75 8 78 45 1,05 Energie CEE*, pas de tassement effet ressort latéral, e =
60 10 75 8 60 60 1,45 cumulables avec les lié a la gravité pas de pont thermique y ! / II \
80 ! — 8 - &0 195 crédits d'impéts liés aux X
100 6 45 8 36 100 2,40 deré . ) n
120 5 3,75 8 30 120 200  travauxderenovation B | } B
140 4 3 8 2% 140 340  énergétique. . .2
i 4 = - - — 75 y = Produits associés
200 3 225 8 18 200 4,85 Biofib’ control o Scie Bahco
' Régulateur de vapeur + aiguiseur Scie "Tandem" Bosch
Rouleaux : Largeur:0,6 m ) RT20712= ,‘0\1’ double lames
Etanchéité a l'air b o‘}gﬂua\ e ' § (Iames -TF350
\x O\ = ou TF350 WM)
190, B 21 15 B0 * CEE : certificats d'économies dénergie )
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