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, Le produit ISONAT se pose conformément aux régles de 'art

at aux DTU teals qua :

= DTU 25-41 : ouvrages en plaques de parement en plitre,

= DTU de la série 40 ; couvertures (ardoises et matériaux divers ;
tuiles, ate.),

= DTW 31-2 révision de Janvier 2011 .
construction de maisons et bitiments & cssature an bois.

= CPT 3560 V2 da Juin 2004

A " : - - 3 Nous vous rappelon: rju> les produits sont non classés feu,
= ; qu’ils doivent Stra stocliés & I'abri des Intempéries et éloignés
: des sources da chalour (se référer au paragraphe 4 des points
o A T singuliers).

} Ca guidz ast valable pour les éco-isolants suivants :
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La sol des combles est une dalle de béton ou un plancher bois sur solive. Dans le cas d'une dalle béton, ls support ast
étanche & lair. Dang le cas d'un support baois, si le parsment en sous-face ast en platre ou en plques de plitre, il st
étanche. Dans les dewx cas, si le parsment ast parforé pour passage de cibles, le percament ou la boite de connaion
doivaent &re dtanchés par un joint & la pormps.

La mise an ceuwre consiste & dérouler ou & posar simplameant le produit isolant ISONAT en une ou deux couches
croiséss en prerant soin da rndra las 16s bien jointifs pour assurer una parfaite isolation. Lisolant doit &tre posé jusqua la
panna sabliéne ot ramonts sur calle-ci.

Remargues préalables

* La mise en seunvre nécessite an géndral la pose d'un régulateur de vapseur. || convient de sa référer au e-cahier

CETE 3847 de Movembre 2006 of auw DETY Série 40 qui préciss les conditions d'obligation du régulateur

de vapsar.

* La volume du comble perdu doit &tre comectement ventilé, conformément aux DTU série 40.

* Par sécurité, nous préconisons la pose d'un régulateur de vapeur, posé tendu sur le support existant,
nécassitant ke collage des raccords avec ["adhésif et ke périmétre avec kb collk adaptéa.

o I O
J a. Pose de la premiére couche d’isolant (schéma 1)

* Dacoupar lisolant en majorant la longueur des las
de'2 em afin d’assurer un trés bon contact enfre les
parcis-adjacantas.

* Dérouler ou poser simplement lMisolant |S0MAT
au sol en prenant soin de ne pas laisser d'espace
vide aux jonctions entre le sol et les murs ou
rampants de sous toiturs,

* Ajustar los lés d'isolant pour les rendra parfaitamant
fointifs antra aum.

* Bian qulS0OMNAT reprenne naturellement son
épaisseur nominale & I"écrasement aprés miss
an ceuvre, il est généralement préférable de circular
sur une planche qui répartira le poids de
l'applicateur sur une plus grande surfaca,

* Dérouler cu poser la seconde couche d'isclant,
perpendiculairement, & joints crokés au-dessus de
b premigre coucha d'isolant ISONAT.

* Ajuster les lés d'isolant pour les rendre parfaitemeant

jointifs,
:'“""""H : * S'assurer qu'il n'y a pas d'espace vide auwx jonctions
entra le 50l et les murs ou rampants da toitura pour
LL.'"': i éviter las ponts tharmigues.

Lisolant ne doit pas obstruer les bouches da vantila-
tion et na doit pas &re en contact avec des sources
chaudes, &xart au feu de 17 cm au minimum {(conduit
da chaminds, lampas,...).
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Isolation déroulée entre solives e

Lo sl das combles st constituéd de solives en bois paralléles et espacées réguligrament sur lesqualles ast généralameant
suspendu un plafond sur ozsature métallique. Cans ce cas, avec un parament en sous-face en plagque de plitre, il v a
étanchéité du support. 50 le parement est parforé pour passage de cibles, le percament ou la boite de connagion doivent
&fre étanchés parun joint & la pomps.

La misa an oeuvre consikstera & dérouler ou & poser le produit isolant IS0MAT [&pé&rement comprassé antra las solives et &
dérculer o poser amsuite une saconda couche croisés,

Remarques préalables

* Z'azarer que b surface & isoler est propre, an bon état et capable de supporter |2 poids de Mapplicateur.

*# Las déplacements devront s affectuer en marchant sur les solives.

Pour la sécurité, il est indispensable de circuler sur un panneau de bols en appui sur plusieurs solives

et déplacé i Mavancement du chantier.

*# Lo volumea des combles pardues doit &fre comactement vantilé conformément aux OTL séris 40,

* Mesurer I"écartament enfre solives puis découpsr les Bs dlisolant ISOMAT en majorant cette largeur de 2 om afin
dassurar un fras bon contact antra les solives.

e Y

) a. Pose de la premiére couche d’isolant entre solives (schéma 3)

* Placer lsolant entra les solives en k
comprimant légarameant.

* S assurer qua les 6s d'isolant sont bisn jointifs
et da na pas laissar d'espaca vida aux
jonctions entre ke sol &t les murs ou rampants
da toitura pour &vitar les risques de ponts
thamiquas.

* Traiter 'espace entre le mur &t la premiédre
solive avec lisolant I20OMNAT,

* Dérouler ou poser la seconds couche
d'izolant ISDONAT, perpendiculairemeant aux
solives, A joints croisés, au-dessus da la
pramiére coucha.

* Ajuster les [és d'isolant pour las rendra
parfaitement jointifs.

# Lizolant ne doit pas obstruer les bouches
de ventilation et na doit pas &re en contact
avec des sources chaudes (conduits de
chaminds, hmpes,..).

Codé avec FadhesE
Iz=onat Frotect Ader
sur I'ossaduns
mdtaligus




Remargues préalables

* La misa en ceuvre das isolants ISONAT pour catte application nécassite Putilisation d’un régulataur de vapeur
p = 0,05 gh.m® .mmHg en climat de plaina.
p = 0,005 ghore? .mmHg pour e climat de mortagne etfou trés froid.

* S'assurer qua la surface & koler st propre, en bon &tat et hors d'eau. Pour la sécurité da mabitation,

il est important da s’assurer que la couvertura ne présents pas de défaut d'étanchéité,

En cas d'utilisation d'écran HPY (Concarnant les &crans de sous-toiture, il peuvent &tre qualifiés de « HPY = lorsque |a
pose directs sur le support isolant est visée favorablement dans 'Avis Technique ou 'homologation (e-Cahier 2651), of se
caractérisent par un classement de haute perméance & kb vapeur d'eau (niveau Sd1 : 3d < 0,1m selon |a classs BE3T définie
dans le e-Cahier CETE 2851 de jarvier 2009).

Dians le cas contraire, il est impératif de respecter une lamea d'air vantilés d'au moins 4 ¢m entra lisolant &t la sous face de
la couverturs (OTU sarie 40) © par exempla, pour les couverturas en ardoise, se reporter-au OTU 0.11 Chap VIl ; pour les
couverturas en zing, se reporter au DTU 40.41 paragraphe 3.52 (passage d'air de 4.cm antre Misolant et la couverturs pour
les longueurs da rampant <12 m &t de & cm pour les longueurs da rampant =12/my...

’ a. Charpente traditionnelle - Isolation en deux _WUGHEE

> |solation avec contre-chevronnage

Déterminer 'épakseur des deuw couches dlisolant IS0MAT en fonction da la profondeur des chevrons ot da la
parformanca recharchée. )

Pose de la premiére couche d'i§olant entre chevrons (schéma 5)

Lame d'alr entre | “Gonire-liteau * Masurer |'écartement entra chevrons puis
e découper les 1és d'isolant en majorant catte
A Chevron largeur da 2 om afin d'assurer son maintien
p et un contact parfait entre les chevrons,

* Placar I'isolant par légéra comprassion antra

Fare-plule les chawvrons. Les lés disolant sont maintanus
mﬂ“’;““" naturallement coincés entra les chawons.

* Vailler & assurerun parfait calfeutrament aux
1#w epalsseur aitrémités du rampant, au niveau da la jonction
disolant avec le zol, les pignons, ks pannes ot lo faltage.

+ \aillar égalament & respactar la continuité
entre lMisolation sous toitura et lMisolation
évantuells des pieds-droits et das faux comblas.
Il convient de réaliser lMisolation des
pieds-droits an mame temps que |a toitura,

Panne

www.ecobati.be | info@ecobati.be




Isonat
/i

fr-Balay weraTe

o ke

Pose de la seconde couche d'isolant (schéma 6)

Pose du parement {schéma B)

Lame d'alr enfre Confrediteau
 IHeauy et Isalant

* Viszar des contra-chenvrans horizontalament
et régul&rement espacés de 55 cm.
L'épaisseur de ces pibces de bois doit &tre d
queakjues millimétres prés, &gale & 'épaisseur
de la saconde couche d'isalant IS0MAT.

+ Dérouler cu poser les 16s d'isolant de
G00 mm de large entre les contre-chevrons,
et ajustez les par [&gére comprassion.

* Fixer un régulateur de vapseur du cbté de
l"ambiance chauffée du batiment en "agrafant
ol an la vissant sur les confra-chevrons.

* Respacter un chevauchement de 80 mm
minimum entre chaque |85 de pare-vapsur,

+ Assurer "&tanchéits i I'aide d'un adhésif
adapté conformément au DT 31.2.

La mise an suvre d'un parement de protection
ast obligatoire. Elle doit &re réalisée par un
parsonnel qualifié, confomément au OTU 25.41
et auw prescriptions des fabricants.

Cas d'un parement plaque de platre

* Viszar directameant les plaquas da plitra
sur les contra-chevrons.

+ Liilisar des vis adaptées & la mise en wuvre
des plaques de plitre et d'una longueur
de 45 mm minimurm.

+ Comptar 1 vis tous les 30 om au droit
da chagqua contra-chevron.



3 a. Charpente traditionnelle - Isolation en deux couches

> |solation avec ossature métallique

Déatarminer 'épaksaur des deuw couches d'isolant ISOMAT an fonction da la profondeur des chevrons et da
la parformance recharchée.

Pose des suspentes (schéma 9)
. * |[mpartant ;@ ke systéme de fixation doit &tre
conforme au DTU 2541 notamment en ca qui
conceme la charge de rupture admise qui ast
d'au moins 25 kg affectée d'un coefficient de
sécuritd niveau 3.

* Sélactionnar una longueur da suspenta égaks
I"épaissaur da ISOMAT qui sara posé an
secondsa co %nd iculaire aux chawvrons,
Imiaj L

* thr lag o5 o extrémité, puis positionner

stwisser encuite les suspentes intermédiaires

da d'un cordeau, dans les joues des
avrons et sous la sous-face du faux comble

sous-toiture & e = 2'il y an a unl.
S !P'mmm: f - E'H@Lﬂi nombre de suspentes sera de 'ordre
" da 2/ at peut varier an fonction du type de
TN , plaques da plitre, laur &cartement comaspond
e W .-' & celui des ossaturas sur lesqualles sont
“‘“J vissées les plaquas de plafre (conformément
au DTU 25.41 § 2.423).

* Mesurer ["&cartement entra chevrons puis
découper les 1és d'isolant en majorant catte
largeur de 2 cm afin d'assurer son maintien
etun trés bon contact entra las chevrons.

* Placar l'isolant par légéra comprassion antra
les chevrons. Les lés d'isolant sont maintenus
agrafas antra las chawvrons.

* Vailler & assurer un parfait calfeutrement
aux extrémités du rampant, au niveau da la
jonction avec k sol, les pignons, les pannes
et la faltage.

* \aillar égalament & respactar la continuité
entra lsolation sous toitura ot isolation
évantualls des pleds-droits ot das faux
comblas,

N
Pose de la pmm&%che d'isolant entre solives (schéma 10)
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Pose de la seconde couche d'isolant (schéma 11)

La seconde couche compaorta plusieurs possibilités (A) ou (B) :

* L'isolant (&), rouleau, est embroché dans le sens des
chevrons ou perpendiculairement aux chevrons sur
las suspentes préalablement fixées servant d’accroche
aux rails supportant le parameant décoratif.

* Oy lizolant (B), rouleau ou pannsau, ast poss
parpendiculairement aux chevrons sur les suspentes
et l2s rails supportant le parement décoratif.

* [ans les dewux cas ci-dessus, veiller & assurer un parfait
calfeutrement auw extrémités du rampant, au niveau dela
jonction avec ke sol, ks plgnons, les pannes et le faltage.

* Vailler également & respectar la continuité entre lsclation
sous toiturs et lMsclation éventuslls des pieds-droits of des
fawp comblas.

* Suivant le type de suspente utiliss, clipser ks fourmuras
métalliques diractemeant sur les suspentes ou visser
préalablement ks accessores de type rosace puis clipser
las foumures métalliques.

Pose d'un regulateur de vapeur (schéma_12]

* Fiwar un régulateur de vapeur du cdté de
I"ambiance chauffés du batiment en l'agrafant
ou en le scotchant (3 Maide d'un adhésif)
sur les fourrures métalliques.

* Respacter un chevauchement de 80 mm
minimum entre chaque 1és de régulateur
de vapeur,

* Assurer 'étanchéité A I"aide d'un adhésif
adapté conformément au DT 31.2.

Pose du parement (schéma 13)

Lamisa an ceuvra d'un parameant de protection

est chligatoire, Elle doit &tra réalisée parun personnal
qualifié, conformément au OTL 25.41 ot auw
prascriptions das fabricants.

* Viszar directamant les plaques de platra
sur ks profikés méatalliques ou prévor
des gainas techniques pour ks fils dlactriquas.

+ Lhilisar das vis adaptées & la mise en surs
des plagques de plitra.

+ Compter 1 vis tous ks 30 cm au droit
de chaque fourrura métallique.

nfo@ecobati.be




3 b. Charpente en fermettes industrialisées

La comble est constitué d'une charpents en farmettes industrialiées. Uépaissaur d'lsonat sera détarminés en fonction
de la parformance thermique recharchée. Lisolation pourra &tre réalizés an une couche entre farmettes ou en deux

couches antra farmattes ot sous farmettas.

> Isolation en une couche
En una couchs, I'épaissaur dae isolant ast toujours supdrieura & calla da la fameatia.

Pose des suspentes (schéma 14)
La misa an ceuvra das suspentas ast identiqua
Lo bl : i calle décrite au paragraphe 3-2-2-1 :
; lewr longueaur sera choisie en fonction
de la hauteur de |a farmette ot de Mépaissaur
de lNizolant de igra & ce qu'alle dépasse

suffizammant lant, una fois calui-ci
insdra attas,
*

* Lisclant, en roulsay ou an panneau, ast
découpd 4 une largeur &gals & celle comprise
antra les farmettes, plus 2 cm seulameant.

¢ Placer l'isclant par [&gére comprassion anfre
les farmattes, Les lés d'isolant sont maintanus
agrafés entre les farmettes.

* Waillar & assurer un parfait calfautrameant
au extrémités du rampant, au niveau da la
jonction avec la sol, las pignons at la fattage.

* Vailler &galement 4 respecter la continuité
antra 'isolation sous toiturs at isolation dven-
tuelle des pieds-dmits of des faux combles.

» Suivant la typa de suspenta utilisd, clipsar
les fourruras métalliquas directameant sur
les suspantas ou vissar préalablamernt las
accossoires da typae rosaca puis clipsar las
fourruras métalliquas.

Pose d'un regulateur de vapeur
La pose est identique & celle décrite 4 la page 8 (schéma 11).

Pose du parement
La pose est identique & celle décrite & la page 8 (schéma 12).

> |solation en deux couches
La miza an ceunvra ast idantique & calle décrite aux pagas & at 9 (schémas 9 4 13).
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Las régles de construction font état de plusieurs points singuliers qui nécessitent une attention particuliére,

) a. Isolation d’une paroi ayant déja recu un isolant

+ 3i l'isclant en place est en plstique alvéolaire (PSE, PUR...) ou dont [a nature nest pas connue,
il comvient de I"Ster car la paméance & la vapeur d'eau du produit ne permet pas de poser cbté intérieur
un kBolant en laine da chanvra.

+ 3 l'isclant en place st an laine minédrale sans régulateur de vapeur ot quil est exempt de toute trace
d'humidité, on peut sans risque posar une isolation en laine de chanvre. Dans la cas ol lNisolant an laine
mirérale ast revitu d'un régulateur de vapeur, il est impératif de lacérer la régulateur de vapsaur avant de
procéder & la poss du nouvel Bolant.

’ b. Traltement des trappes de visite
Las trappes de visite des combles parduas doivart &tre isoléas an continuité wa:ITmlaﬂnn déroulés au sol ou
antra chawvrons. Ce calfeutramant doit &tra assurd mame aprés son ouvartura.etsa fameatura,

+ Choisissez une chute disolant IB0OMAT d'épaisseur égale ou supdrieurs & lisolation déjh en place dans
le comblea,

* Découpsar la 4 la dimension de la trappe en ajoutant 2 cm sur la longueuret sur la largeur.
# Clouar ou vissar catte pigca diisolant sur la trapps en résarvant 1'cmeda débord sur chacuna des faces.

J c. Conduits de fumées

Loz DTU 24.21 ot 24.22 prévoient una protection deséournité incendie en prascrivant una résarve de 17 om

libbras autour du conduit ou d'isoler calui-ci sur sa hauteur et & proximité des bois de charpents avec un isclant nu
classé A1 de sorte que la tempdrature extema du conduit ne soit pas supénaurs & 50°C.

0n préconiss une épaisseur d'solant supdrieurs 4 60 mm.

, d. Cumpnsants élr—.-:::trlquas ot éléments de ventilation
+ Les boltes de dérivation, les gaines ékctriques ainsi que les transformateurs de courant bassa tension dohvant
&fra accrochés & la charpente etme doivertt pas &tra racouvearts par lisolation ISOMAT,

* Les spots basss tension doivent &tre protégés de manibre 4 respecter un volume de ventilation suffisant. Dans
tous les cas, se reporter 3 la notice technique du fabricant.

* L'ensamble doit dtre conforma aux prascriptions da la nome NF C15-100.

+ La groupe de Vertilation Mécaniqua Contréikéa (VMG ainsi que s&s gaines de vertilation doivent &tre fixés 3 la
cham=ante at ne doivant pas &tre recouverts par Misolation |S0MNAT,

y e. Fenétres de toit

L'objectif ast d’assurer la continuité de lMNsolation ave: la fandtre de toit de fagon & viter les risques de ponts
thamiques.

* S'assurer que la hauteur des tapées da fandtre est compatible avec I"épaissaur da lisclant IS0ONAT I'épaissaur
das paraments da finition (plaqua de plitra).

* Lors de la poss de lisolant [30MAT, veiller & bien faire redescendre les 145 jusqu'au contact des tapdes.

+ 3i ndcassaire (cas de toitures anciennas ou imégulibres), calfeutrer le contour de la fendtre de toit 4 ["aide de
mousss anpansive type polyuréthanne.

# Prévaoir un régulateur da vapaur t Madhésif pour les habillages de fenétras de toit.
+ Protéger l'isclnt par un parement de finiion {plaques de pitra).
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