
ECKANSCHLÜSSE – Produktgruppe Verbindungsmittel

Prix applicables à partir du 29.10.2015. Prix nets hors TVA. Offre sans engagement. Nos conditions générales de livraison et de paiement sont applicables. Sous réserve d‘erreurs.

MOLL bauökologische Produkte GmbH, Allemagne, 68723 Schwetzingen, Rheintalstr. 35 - 43, tél +49 (0) 6202 27 82 0, fax +49 (0) 6202 27 82 21, info@proclima.com, www.proclima.com

          ÉCRANS DE SOUS-TOITURE ET DE FAÇADE - Catégorie de produits « Membranes »

APPLICATION: S’utilise comme écran de sous-toiture triple couche ouvert à la diffusion, permettant un sou-
dage homogène, étanche à la pluie / à l’eau.
Convient à la pose sur des supports résistant à la pression, p. ex. des voligeages, des panneaux dérivés du 
bois et des panneaux de sous-toiture en fibres de bois.

AVANTAGES: 
Soudage homogène à l’aide du produit de 
soudage par solvant ou d’un appareil à air 
chaud; Surface antidérapante et résistante 
à l’abrasion; A la fois ouvert à la diffusion 
et étanche à la pluie battante; Convient 
comme écran de sous-toiture répondant aux 
exigences de sécurité maximales; Membrane 
monolithique

PRODUITS DU SYSTÈME:
SOLITEX WELDANO-S; WELDANO TURGA; 
Bouteille-pinceau; ROLLFIX; WELDANO 
INCAV; WELDANO INVEX; WELDANO 
ROFLEX

Ecran de sous-toiture ouvert à la diffusion, permettant un 
soudage homogèneSOLITEX WELDANO®

ART. N° GTIN LONGEUR LARGEUR SURFACE KG/UE UE UE/PAL. EUR/m2 EUR/ROUL.

16336 4026639163363 50 m 1,50 m 75 m2 24 1 20 7,24 543,00
16337 4026639163370 25 m 3,00 m 75 m2 24 1 20 7,24 543,00

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Membrane sur les deux faces: polyuréthane

Support en non-tissé: polyester

Epaisseur: 0,8 mm

Valeur sd: 0,18 ±0,04 m

Réaction au feu: Euroclasse E

Exposition aux intempéries: 3 mois

Etanchéité à l’eau: W1 

Colonne d’eau: > 4 000 mm

Grammage: 310 ±15 g/m²

Résistance à la température: -40 °C à +80 °C

Force de traction max.
longit./transv.:

300 ±30 N/5 cm / 350 ±30 N/5 cm

Porte le marquage CE, conformément à la norme européenne EN13859-1.

ART. N° GTIN LONGEUR LARGEUR KG/UE UE UE/PAL. EUR/m EUR/ROUL.

16340 4026639163400 25 m 37,5 cm 3 1 100 3,98 99,50

Bande de sous-toiture ouverte à la diffusion, 
permettant un soudage homogène

APPLICATION: Sert à l’intégration fiable des contre-lattes dans le système SOLITEX WELDANO.

SOLITEX WELDANO®-S

AVANTAGES: 
Soudage homogène dans le système SOLITEX 
WELDANO, à l’aide d’un agent gonflant ou 
de l’air chaud; Convient aussi aux grandes 
contre-lattes; Résistance extrême à la trac-
tion; Ouverte à la diffusion, etanchéité à 
l’air, à la pluie et à l’eau; Coupe facile à des 
dimensions plus petites, à l‘aide d‘un couteau 
ou de ciseaux

PRODUITS DU SYSTÈME:
SOLITEX WELDANO; WELDANO TURGA; 
Bouteille-pinceau; ROLLFIX; WELDANO 
INCAV; WELDANO INVEX; WELDANO 
ROFLEX

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Membrane sur les deux faces: polyuréthane

Support en non-tissé: Polyester

Epaisseur: 0,8 mm

Valeur sd: 0,18 ±0,04 m

Brandverhalten: Euroclasse E

Exposition aux intempéries: 3 mois

Etanchéité à l’eau: W1 

Grammage: 310 ±15 g/m²

Résistance à la température: -40 °C à +80 °C

Force de traction max.
longit./transv.:

300 ±30 N/5 cm / 350 ±30 N/5 cm

Porte le marquage CE, conformément à la norme européenne  EN 13859-1.

GAMME
ET PRIX
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ABSPERRBÄNDER – Produktgruppe Verbindungsmittel

Prix applicables à partir du 29.10.2015. Prix nets hors TVA. Offre sans engagement. Nos conditions générales de livraison et de paiement sont applicables. Sous réserve d‘erreurs.

MOLL bauökologische Produkte GmbH, Allemagne, 68723 Schwetzingen, Rheintalstr. 35 - 43, tél +49 (0) 6202 27 82 0, fax +49 (0) 6202 27 82 21, info@proclima.com, www.proclima.com

          ÉCRANS DE SOUS-TOITURE ET DE FAÇADE - Catégorie de produits «Membranes»

ARTICLE ART. N° GTIN LONGEUR LARGEUR SURFACE KG/
UE

UE UE/
PAL.

EUR/m2 EUR/
ROUL.

SOLITEX FRONTA WA 10132 4026639010612 50 m 1,50 m   75 m2 7,5 1 20 1,62 121,50
SOLITEX FRONTA WA 10133 4026639010605 50 m 3,00 m 150 m2 15 1 20 1,62 243,00
SOLITEX FRONTA WA
connect

16318 4026639163189 50 m 1,50 m   75 m2 7,5 1 20 1,93 144,75

Pare-pluie triple couche, haute ment perméable 
à la va peur, avec membrane TEEE monolithique, 
destiné aux façades fermées. 

APPLICATION: Pour la réalisation de l’étanchéité au vent des murs à l’extérieur. Pose sur voliges, panneaux 
dérivés du bois et tous types d‘isolants thermiques en panneaux ou rouleaux. 

SOLITEX FRONTA® WA /
SOLITEX FRONTA®  WA
avec 2 zones auto col lantes intégrées

AVANTAGES: 
Structure solide triple couche pour protéger 
la structure murale; Fiabilité garantie par 
la membrane fonctionnelle à gestion active 
de l‘humidité non poreuse; Très grande ré-
sistance à la déchirure au clou; Utilisation 
derrière les façades fermées;

PRODUITS DU SYSTÈME:
TESCON INVIS; TESCON VANA; 
TESCON No.1; DUPLEX; ORCON F; ORCON 
CLASSIC  

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Non-tissé de protection et de 
couverture:

microfibres en polypropylène

Membrane: TEEE, monolithique

Epaisseur: 0,45 ±0,05 mm

Valeur sd: 0,05 ±0,02 m

Réaction au feu: Euroclasse E

Exposition aux intempéries: 3 mois

Etanchéité à l’eau: W1 

Grammage: 100 ±5 g/m²

Résistance à la température: -40 °C à +100 °C

Force de traction max.
longit./transv.:

210 ±20 N/5cm / 140 ±20 N/5cm

Porte le marquage CE, conformément à la norme européenne  EN 13859-2.

13
DIN EN 13859-2

11
DIN EN 13859-1

ARTICLE ART. N° GTIN LONGEUR LARGEUR SURFACE KG/
UE

UE UE/
PAL.

EUR/m2 EUR/
ROUL.

SOLITEX MENTO 3000 12900 4026639129000 50 m 1,50 m   75 m2 11,0 1 20 1,94 145,50
SOLITEX MENTO 3000 14354 4026639143549 50 m 3,00 m 150 m2 22,0 1 20 1,94 291,00

SOLITEX MENTO 3000
connect

12909 4026639129093 50 m 1,50 m   75 m2 11,0 1 20 2,25 168,75

SOLITEX MENTO 3000
connect

16321 4026639163219 50 m 3,00 m 150 m2 22,0 1 20 2,25 337,50

Ecran de sous-toiture triple couche, très résistant à 
l’abrasion, étanche à la pluie battante, thermostable

APPLICATION: Ecran de sous-toiture triple couche, hautement perméable à la vapeur ; se pose sur le voli-
geage, les panneaux de sous-toiture en MDF et fibres de bois ainsi que sur les isolants thermiques

AVANTAGES: 
A la fois haute perméabilité à la vapeur 
et étanchéité maximale à la pluie bat-
tante, colonne d‘eau jusque 10 000 mm; 
Conditions de séchage optimales pour les 
toitures : la membrane fonctionnelle non 
poreuse TEEE évacue activement l’humidité 
vers l’extérieur.; Résistance au vieillissement 
et thermostabilité maximales, grâce à la 
membrane TEEE; Exposition aux intempéri-
es possible pendant quatre mois. Convient 
comme couverture provisoire, conformé-
ment à la fiche technique de la
ZVDH (fédération des artisans couvreurs 
allemands

PRODUITS DU SYSTÈME:
TESCON INVIS; TESCON VANA; 
TESCON No.1; DUPLEX; ORCON F; ORCON 
CLASSIC 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Non-tissé de protection et de 
couverture:

microfibres en polypropylène

Membrane: TEEE, monolithique

Epaisseur: 0,45 ±0,05 mm

Valeur sd: 0,05 ±0,02 m

Réaction au feu: Euroclasse E

Exposition aux intempéries: 4 mois

Etanchéité à l’eau: W1

Colonne d’eau: 10.000 mm

Grammage: 150 ±5 g/m²

Résistance à la température: -40 °C à +120 °C

Force de traction max.
longit./transv.:

300 ±20 N/5 cm / 220 ±20 N/5 cm

Porte le marquage CE, conformément à la norme européenne  EN 13859-1

SOLITEX MENTO® 3000 / 

SOLITEX MENTO®  3000 
avec 2 zones auto col lantes intégrées

NOUVEAUX  

CONDITIONNEMENTS

NOUVEAUX  

CONDITIONNEMENTS
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ECKANSCHLÜSSE – Produktgruppe Verbindungsmittel

Prix applicables à partir du 29.10.2015. Prix nets hors TVA. Offre sans engagement. Nos conditions générales de livraison et de paiement sont applicables. Sous réserve d‘erreurs.

MOLL bauökologische Produkte GmbH, Allemagne, 68723 Schwetzingen, Rheintalstr. 35 - 43, tél +49 (0) 6202 27 82 0, fax +49 (0) 6202 27 82 21, info@proclima.com, www.proclima.com

Produit de soudage par solvant dans le système d’écrans de 
sous-toiture SOLITEX WELDANO

APPLICATION: Produit de soudage par solvant destiné au collage étanche à l’eau des chevauchements 
d’écrans de sous-toiture en PU (p. ex. SOLITEX WELDANO). Convient également au collage d’accessoires utili-
sés pour l’étanchéité de détails, comme p. ex. la bande de raccord SOLITEX WELDANO-S.

AVANTAGES: 
Economique à l’usage; Assemblages homo-
gènes et fiables, permettant une sollicita-
tion rapide; Produit de soudage par solvant 
adapté au système SOLITEX WELDANO

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Matériau: tétrahydrofurane (90 %), cyclo-
hexanone (10 %)

Couleur: transparent

Température de mise en œuvre: > 0 °C, idéalement entre 18 et 
20 °C

Stockage: de +15 °C à +25 °C, dans un
endroit sec et bien aéré,
exclusivement dans le récipient
d’origine, à l’écart de la chaleur 
et de toute source d’inflamm

SOLVANT DE SOUDURE / RUBANS ADHÉSIFS  – 
Catégorie de produits « Moyens d‘assemblage »

WELDANO® TURGA

ART. N° GTIN CONTENU RENDEMENT: LARGEUR 
MIN. 30 MM

KG/UE UE UE/PAL. EUR/LITRE EUR/DOSE

16436 4026639164360 1 l ca. 200-250 m 6,5 6 50 28,20 28,20
Les quantités consommées peuvent varier selon le support et la méthode d’application

ART.-N° GTIN LONGEUR LARGEUR UE KG/UE UE/PAL. EUR/m EUR/ROUL.

16432 4026639164322 30 m 14 cm 1 3 150 3,76 112,80

Triple ruban adhésif de raccord pour la construction 
en bois

APPLICATION: Triple ruban adhésif de raccord destiné au raccord étanche à l’air de plaques de plancher et de 
plafond avec des structures murales en panneaux contreplaqués et madriers. Le troisième côté du ruban adhésif 
permet de coller aussi les bois de bout des panneaux bois à plis croisés et contre-cloués/collés. Cela empêche les 
flux d’air à travers les fentes longitudinales, dues à la technique de fabrication, dans l‘élément à plis croisés.

AVANTAGES: 
Une seule étape de travail suffit à coller le 
raccord de manière étanche à l’air et à fermer 
les fentes longitudinales dues à la technique 
de fabrication des panneaux à plis croisés 
(CLT); Préfabrication et montage faciles grâce 
au troisième côté du ruban adhésif; Raccord 
étanche à l’air fiable et durable; Côté de 
raccord long de 90 mm pour compenser les 
inégalités entre le seuil et la dalle en béton; 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Support: non-tissé spécial en PP

Colle: colle SOLID résistante à l’eau

Papier transfert: film PE siliconé

Température de mise en œuvre: stable entre -40 °C et +90 °C

Résistance à la température: à partir de -10 °C

Exposition aux intempéries: 6 mois

ART. N° GTIN LONGEUR LARGEUR UE KG/UE UE/PAL. EUR/m EUR/ROUL.

14780 4026639147806 30 m 5 cm 5 3,1 90 1,48 44,40
14779 4026639147790 30 m 5 cm 20 12,1 16 1,29 38,70
14777 4026639147776 30 m 6 cm 5 3,7 90 1,71 51,30
14778 4026639147783 30 m 6 cm 20 14,5 16 1,49 44,70

Ruban adhésif d‘angle pré-plié

APPLICATION: Bande de raccord d‘angle pré-pliée pour le collage
• des couches d‘étanchéité et de frein-vapeur entre-eux (sous forme de membranes ou de panneaux  
 dérivés du bois (comme l‘OSB)).
• Écrans de sous-toiture et de façade entres-eu.
• des raccords aux éléments de constructions adjacents étanches à l‘air, comme les fenêtres, les portes,  
 etc... à l‘intérieur et à l‘extérieur. Les collages sont conformes aux exigences des normes DIN 4108-7,  
 SIA 180 et OENORM B 8110-2.

AVANTAGES: 
Collage des angles simple, rapide et propre 
grâce au pré-pliage; Pas de film de sépara-
tion sur le premier côté de collage : coller 
immédiatement le premier côté, pas besoin 
de décoller et de jeter la première bande de 
papier transfert; Disponible dans les largeurs 
25/35 mm et 12/38 mm; Colle résistante à 
l’eau; Enduisable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Support: non-tissé spécial en PP

Colle: colle acrylate à dispersion

Papier transfert: film PE siliconé

Température de mise en œuvre: stable entre -40 °C et +90 °C

Résistance à la température: à partir de -10 °C

Exposition aux intempéries: 3 mois
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ABSPERRBÄNDER – Produktgruppe Verbindungsmittel
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RUBANS ADHÉSIFS  – Catégorie de produits « Moyens d‘assemblage »

ART. N° GTIN LONGEUR LARGEUR UE KG/UE UE/PAL. EUR/m EUR/ROUL.

16038 4026639160386 30 m 8 cm 8 7,7 36 1,72 51,60
15985 4026639159854 30 m 10 cm 8 9,6 36 2,05 61,50

ART. N° GTIN LONGEUR LARGEUR UE KG/UE UE/PAL. EUR/m EUR/ROUL.

16135 4026639161352 30 m 8 cm 8 7,7 36 1,72 51,60
16136 4026639161369 30 m 10 cm 8 9,6 36 2,05 61,50

Ruban de raccord aux fenêtres pour l’intérieur, autocol-
lant sur toute la surface et doté d’une zone autocollante 
supplémentaire du côté non-tissé

Ruban de raccord aux fenêtres pour l‘extérieur, autocol-
lant sur toute la surface et doté d’une zone autocollante 
supplémentaire du côté non-tissé

APPLICATION: Le ruban adhésif de raccord CONTEGA SOLIDO SL-D est autocollant sur toute la surface et 
peut être enduit, ce qui garantit du côté intérieur un raccord étanche à l’air et frein-vapeur des fenêtres et 
portes aux éléments de construction adjacents en bois et aux supports minéraux, comme p. ex. le béton et 
la maçonnerie.  La zone autocollante intégrée du côté non-tissé garantit des raccords faciles aux fenêtres 
et portes.  Grâce au collage, le joint devient immédiatement étanche à l’air et l’assemblage, solide. Le non-
tissé peut être enduit facilement, selon nos consignes de mise en œuvre. Les collages sont conformes aux 
exigences des normes DIN 4108-7, SIA 180 et OENORM B 8110-2.

ANWENDUNG: Le ruban adhésif de raccord CONTEGA SOLIDO EXO-D est autocollant sur toute la surface 
et se laisse enduire, ce qui garantit du côté extérieur un raccord étanche au vent et ouvert à la diffusion 
des fenêtres et portes aux éléments de construction adjacents en bois et aux supports minéraux, comme p. 
ex. le béton et la maçonnerie. La zone autocollante intégrée du côté non-tissé garantit des raccords faciles 
aux fenêtres et portes. Grâce au collage, le joint devient immédiatement étanche au vent et l’assemblage, 
solide. Le non-tissé peut être enduit facilement, selon nos consignes de mise en œuvre.

AVANTAGES: 
Ruban autocollant sur toute la surface; le 
joint devient immédiatement étanche à 
l’air et l’assemblage, solide; Pouvoir adhésif 
extrême, même sur les supports minéraux, 
grâce à la colle SOLID modifiée, résistante 
à l’eau; Peut être enduitr; Zone autocollante 
intégrée du côté non-tissé, pour des raccords 
faciles aux fenêtres et portes; Ajustement 
aisé

AVANTAGES: 
Ruban autocollant sur toute la surface qui 
assure immédiatement l’étanchéité au vent et 
la résistance à la pluie battante du joint ainsi 
que la solidité de l’assemblage; Pouvoir adhé-
sif extrême, même sur les supports minéraux, 
grâce à la colle SOLID modifiée, résistante 
à l’eau; Peut être enduit; Zone autocollante 
intégrée du côté non-tissé, pour des raccords 
faciles aux fenêtres et portes; Ajustement 
aisé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Support: non-tissé de support en PP, 
membrane spéciale en copoly-
mère de PP

Colle: colle SOLID résistante à l’eau, 
formulation modifiée / colle 
acrylate spéciale

Papier transfert: film PE siliconé séparé en 2 ou 
3 bandes

Valeur sd: 2,8 m

Résistance à la température: stable entre -40 °C et +90 °C

Température de mise en œuvre: à partir de -10 °C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Support: non-tissé de support en PP, 
membrane spéciale en copoly-
mère de PP

Colle: colle SOLID résistante à l’eau, 
formulation modifiée / colle 
acrylate spéciale

Papier transfert: film PE siliconé séparé en 2 ou 
3 bandes

Valeur sd: 0,7 m

Résistance à la température: stable entre -40 °C et +90 °C

Température de mise en œuvre: à partir de -10 °C
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Prix applicables à partir du 29.10.2015. Prix nets hors TVA. Offre sans engagement. Nos conditions générales de livraison et de paiement sont applicables. Sous réserve d‘erreurs.
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MANCHETTES ET BOÎTIERS D‘INSTALLATION –
Catégorie de produits „Moyens d‘assemblage“

RUBANS ADHÉSIFS  – Catégorie de produits « Moyens d‘assemblage »

ART. N° GTIN LONGEUR LARGEUR UE KG/UE UE/PAL. EUR/m EUR/ROUL.

16441 4026639164414 20 m 5 cm 6 11,5 60 1,12 22,40
16442 4026639164421 20 m 5 cm 12 23,0 28 0,98 19,60

ART. N° GTIN Ø MANCHETTE POUR Ø CONDUITS UE KG/UE EUR/PCE EUR/UE

16371 4026639163714 225 mm 90-125 mm 1 0,1 26,80 26,80
16372 4026639163721 225 mm 90-125 mm 10 1,0 21,45 214,50

Taquet d‘étanchéité sous forme de ruban en caoutchouc  
butylique, modifié à l’aide d’acrylate, autoadhésif sur une face

Manchette pour conduits, permettant un soudage homogène 
dans le système d’écrans de sous-toiture SOLITEX WELDANO

Préformé pour angles intérieurs, permettant un soudage homogène 
dans le système d’écrans de sous-toiture SOLITEX WELDANO

APPLICATION: Taquet d‘étanchéité sous forme de ruban adhésif simple face, appliqué sous le contre-lat-
tage dans les toitures inclinées. TESCON NAIDEC mono convient à la réalisation de couvertures provisoires 
dans le sens des fiches techniques de produits de la Confédération des artisans couvreurs allemands ZVDH, 
pour les écrans de sous-toiture.

APPLICATION: Réalisation fiable de percements de conduits dans le système SOLITEX WELDANO. La man-
chette préfabriquée permet une réalisation facile, rapide et durablement étanche des passages de conduits.  
Le préformé peut être soudé de manière étanche à l‘eau sur l‘écran de sous-toiture pro clima SOLITEX 
WELDANO, à l’aide du produit de soudage par solvant WELDANO TURGA ou d’un appareil à air chaud.

APPLICATION: Réalisation fiable de raccords d’angle intérieurs dans le système SOLITEX WELDANO. Vu 
l‘homogénéité du matériau, le préformé ouvert à la diffusion et préalablement soudé en usine se fixe sur 
l‘écran de sous-toiture pro clima SOLITEX WELDANO à l’aide du produit de soudage par solvant ou d’un 
appareil à air chaud. Ainsi, il assure facilement l‘étanchéité durable et fiable de ce point de raccord critique.

AVANTAGES: 
Mise en œuvre possible jusqu‘à -10 °C, grâce au 
caoutchouc butylique modifié à l’aide d’acrylate; 
Montage préalable aisé sur le contre-lattage; 
Positionnement facile du contre-lattage sur le 
toit, grâce au film support en PE; Etanchéité 
durable des percements de clous, assurée par la 
fluidité du caoutchouc butylique; Convient aux 
couvertures provisoires selon la fiche technique 
de la Fédération allemande des artisans-couvreurs

AVANTAGES:  
Soudage homogène dans le système SOLITEX 
WELDANO, à l’aide du produit de soudage 
par solvant ou d’un appareil à air chaud; 
Possibilité de faire coulisser encore les conduits 
après-coup, sans endommager l’étanchéité; 
Etanchéité à1 l’air, à la pluie et à l’eau; Pour 
conduits d’un diamètre de 90 à 125 mm

AVANTAGES: 
Soudage homogène à l’aide du produit de 
soudage par solvant ou d’un appareil à air 
chaud; Excellente protection au niveau du 
point de raccord critique, grâce à la préfa-
brication en usine; Résistance extrême à la 
traction; Surface antidérapante et résistante 
à l’abrasion; Adaptation facile des dimensions 
du préformé, p. ex. en longueur, à l’aide d’un 
couteau ou de ciseaux

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Support: film support PE élastique

Colle: caoutchouc butylique, modifié à 
l’aide d’acrylate

Papier transfert: film PE siliconé

Epaisseur: 1,1 mm

Résistance à la température: stable entre -20 °C et +80 °C

Température de mise en œuvre: de -10 °C à +35 °C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Matériau: polyuréthane 

Diamètre du conduit: 90 - 125 mm

Exposition aux intempéries: 3 mois

Résistance à la température: de -40 °C à +80 °C

Profi UE*

WELDANO® ROFLEX

WELDANO® INCAV

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Membrane sur les deux faces: polyuréthane 

Support en non-tissé: polyester

Longeur de côté: 150 mm

Valeur sd: 0,18 ±0,04 m

Exposition aux intempéries: 3 mois

Résistance à la température: de -40 °C à +80 °C

ART. N°. GTIN LONGUEUR DE CÔTÉ LARGEUR DE CÔTÉ UE KG/UE EUR/PCE EUR/UE

16361 4026639163615 15 cm 15 cm 4 0,12 6,68 26,72
16363 4026639163639 15 cm 15 cm 20 0,6 5,42 108,40
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*UE pro non disponible en quantité 
fractionnée !
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Prix applicables à partir du 29.10.2015. Prix nets hors TVA. Offre sans engagement. Nos conditions générales de livraison et de paiement sont applicables. Sous réserve d‘erreurs.

MOLL bauökologische Produkte GmbH, Allemagne, 68723 Schwetzingen, Rheintalstr. 35 - 43, tél +49 (0) 6202 27 82 0, fax +49 (0) 6202 27 82 21, info@proclima.com, www.proclima.com

MANCHETTES ET BOÎTIERS D‘INSTALLATION –
Catégorie de produits « Moyens d‘assemblage »

Préformé pour angles extérieurs, permettant un soudage homo-
gène dans le système d’écrans de sous-toiture SOLITEX WELDANO

Passage de conduits avec bride d’étanchéité à l’air et au vent pour des  
isolations sur toiture résistantes à la pression

APPLICATION: Réalisation fiable de raccords d’angle extérieurs dans le système SOLITEX WELDANO. Vu 
l‘homogénéité du matériau, le préformé ouvert à la diffusion et préalablement soudé en usine se fixe sur 
l‘écran de sous-toiture pro clima SOLITEX WELDANO à l’aide du produit de soudage par solvant ou d’un 
appareil à air chaud. Ainsi, il assure facilement l‘étanchéité durable et fiable de ce point de raccord critique.

APPLICATION: Réalisation soignée et durablement fiable de passages de conduits étanches à l’air et au 
vent, dans le cas d‘isolations sur toiture avec des isolants résistant à la pression (fibres de bois, EPS et PUR).

AVANTAGES: 
Soudage homogène à l’aide du produit de soudage 
par solvant ou d’un appareil à air chaud; Excellente 
protection au niveau du point de raccord critique, 
grâce à la préfabrication en usine; Résistance 
extrême à la traction; Surface antidérapante 
et résistante à l’abrasion; Adaptation facile des 
dimensions du préformé, p. ex. en longueur, à 
l’aide d’un couteau ou de ciseaux

AVANTAGES: 
Réalisation précise des ouvertures aucun 
vide non isolé dans la couche isolante; 
Raccord fiable aux couches frein-vapeur et 
d‘étanchéité à l’air du côté intérieur; Pour 
conduits d’un diamètre de 100 à 120 mm;
Pour épaisseurs d’isolation de 80 à 300 mm;
Mise en œuvre rapide, fiable et soignée

WELDANO® INVEX

WILLFIX®

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Membrane sur les deux faces: polyuréthane 

Support en non-tissé: polyester

Longeur de côté: 150 mm

Valeur sd: 0,18 ±0,04 m

Exposition aux intempéries: 3 mois

Résistance à la température: de -40 °C à +80 °C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Matériau PVC / PP

Epaisseur de l‘isolant 80 - 300 mm

Diamètre extérieur 110 mm / 125 mm

Diamètre intérieur 125 mm

Résistance à la température -40 °C bis +80 °C

ART. N° GTIN LONGUEUR DE CÔTÉ LARGEUR DE CÔTÉ UE KG/UE EUR/PCE EUR/UE

16366 4026639163660 15 cm 15 cm 4 0,25 10,89 43,56
16368 4026639163684 15 cm 15 cm 20 1,2 9,63 192,60

ART. N° GTIN POUR Ø CONDUITS UE KG/UE UE/PAL. EUR/PCE EUR/UE

16470 4026639164704 110/125 mm 1 1,5   - 64,25 64,25
16471 4026639164711 110/125 mm 10 13,0 6 57,95 579,50

ART. N° GTIN LONGEUR LARGEUR UE KG/UE UE/PAL. EUR/PCE EUR/UE

16374 4026639163745 130 mm 100 mm 25 0,26   - 1,18 29,50

Patch adhésif avec fonction « easy off » pour les 
collages aux endroits difficiles d’accès

APPLICATION: Patch adhésif avec fonction « easy off » pour la réalisation de collages et d’étanchéités aux 
endroits très exigus, difficiles d’accès. Positionner et ajuster d’abord TESCON SANAPATCH. Ensuite seule-
ment, enlever le film transfert qui dépasse du patch. L’ensemble permet un collage facile, rapide et soigné. 
Exemples d’application :
- Au niveau du raccord de la sablière à l’armature en anneau sous les chevrons, lors de la rénovation d‘un 
toit par l‘extérieur - Pour les conduits très proches d’éléments de construction adjacents
- Dans les zones comportant des entailles, etc.

AVANTAGES: 
Film transfert dépassant du patch, pour un 
collage facile, rapide et soigné aux endroits 
difficiles d‘accès; Film transfert à enlever 
seulement quand le patch adhésif est par-
faitement positionné et ajusté; Possibilité 
d’adapter l‘entaillage du film transfert à cha-
que configuration; Collage fiable au niveau 
des fentes; Exposition aux intempéries possi-
ble pendant 6 mois; Colle résistante à l’eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Support: non-tissé spécial en PP

Colle: colle SOLID résistante à l’eau

Papier transfert: film PE siliconé

Résistance à la température: stable entre -40 °C et +90 °C

Température de mise en œuvre: à partir de -10 °C

Exposition aux intempéries: 6 mois
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Prix applicables à partir du 29.10.2015. Prix nets hors TVA. Offre sans engagement. Nos conditions générales de livraison et de paiement sont applicables. Sous réserve d‘erreurs.

MOLL bauökologische Produkte GmbH, Allemagne, 68723 Schwetzingen, Rheintalstr. 35 - 43, tél +49 (0) 6202 27 82 0, fax +49 (0) 6202 27 82 21, info@proclima.com, www.proclima.com

CATÉGORIE DE PRODUITS „ASSURANCE QUALITÉ“

Catégorie de produits « Accessoires »

Bouteille fumigène destinée au contrôle de qualité des couches  
d‘étanchéité à l‘air

AVANTAGES: 
Application facile et rapide du produit de soudage 
par solvant WELDANO TURGA; Possibilité de travail-
ler d’une seule main; Aucune pollution du produit de 
soudage par solvant dans le conteneur; Contenance 
500 ml

AVANTAGES: 
Surface propre grâce au rouleau en silicone; Poignée 
ergonomique pour une bonne transmission de la force

AVANTAGES: 
Immédiatement prêt à l’emploi; Stockage illimité de la 
bouteille fermée; Brouillard froid, donc sans aucun ris-
que de perforation de la couche d‘étanchéité à l‘air;
De petite taille, la bouteille se glisse dans la poche du 
pantalon; Excellent rendement

CONTENU: 
• couronne de carottier ø 170 mm, longueur
   utile environ 300 mm
• butée de profondeur avec pointe de centrage coupante
• clé mâle à six pans 3 mm avec poignée coulissante  
• tire-bouchon 400 mm
• racloir avec poignée coulissante
• couronne de carottier ø 133 mm avec rallonge de 300 mm
• pinceau plat (pas sur la photo)
• clé à douille 7 mm

ART. N° 16440
GTIN 4026639164407
CONTENANCE 500 ml
LARGEUR (Pinceau) 35 mm
UE 1
EUR/UE 18,36

ART. N° 16439
GTIN 4026639164391
LARGEUR (Rouleau) 45 mm
UE 1
EUR/UE 35,65

ART. N° 16533
GTIN 4026639165336
VE 1
EURO/VE 17,95

ART. N° 16472
GTIN 4026639164728
UE 1
EUR/UE 685,00

APPLICATION: Outil permettant une application particulièrement facile et rapide du produit de soudage 
par solvant WELDANO TURGA.  

APPLICATION: Outil pratique pour exercer une pression uniforme sur le joint soudé entre deux écrans de 
sous-toiture SOLITEX WELDANO.

APPLICATION: En cas de légère compression, la bouteille en plastique produit un jet de brouillard qui 
rend visibles les flux d’air lors du contrôle de qualité des couches d‘étanchéité à l‘air selon la méthode par 
dépression.  Une bouteille fumigène suffit pour environ 150 à 250 applications.  
Le fait d’agiter le mélange augmente l’effet fumigène.

APPLICATION: Set de 8 outils professionnels dans un coffre de transport solide en matière synthétique
antichoc. Facilite la mise en oeuvre du passage de conduits WILLFIX dans les règles de l’art, lors de la réalisation 
d’isolations sur toiture en matériaux résistant à la pression, comme la fibre de bois, l’EPS et le PUR.

Bouteille-pinceau 500 ml

Rouleau de pression ROLLFIX

SMOKE BOTTLE

WILLFIX® Kit d‘outils
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Des solutions fiables pour l’étanchéité de l’enveloppe du bâtiment

pro clima
N O U V E A U T É S  2 015  /  16

Brochure
Nouveautés 2015/16 
Les nouvelles solutions pour une étanchéité en toute 
sécurité de l‘enveloppe du bâtiment avec toutes les 
informations sur le domaine d‘utilisation, le traitement, 
les données techniques et les formes de livraison.

Demandez votre brochure gratuite : 
FR: tél.: 0811 850 147, www.proclima.info
BE: tél.: +32 15 62 39 35, info@isoproc.be

✘ Recevez gratuitement

Votre partenaire pro clima:

MOLL
bauökologische Produkte GmbH · Rheintalstraße 35 - 43 · Allemagne · 68723 Schwetzingen
tél: +49 (0) 6202 27 82 0 · fax: +49 (0) 6202 27 82 21 · email: info@proclima.com 
www.proclima.com
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